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Revitalizacia toku Rudava rkm 7,830 — rkm 9,960

PD zjednodusenej dokumentacii pre ucely tpravy vodnej stavby A Sprievodna sprava

1 IDENTIFIKACNE UDAJE

Nazov stavby: Revitalizacia toku Rudava rkm 7,830 — rkm 9,960
Miesto stavby: Velké Levare

Katastralne uzemie: Velké Levare

Okres: Malacky

Kraj: Bratislavsky

Druh stavby: Vodna stavba

Charakter stavby: Revitalizacia upraveného toku
Investor/obstaravatel’: Bratislavské regionalne ochranarske zdruzenie

(BROZ), Na riviére 7/a
841 04 Bratislava

Projektant: Tria projekt s.r.o., Stefana Kralika 16
841 08 Bratislava

Stupen dokumentacie: zjednoduSena dokumentacia pre ucely upravy vodnej
stavby (ohlasenie stavebnych prav na vodnej stavbe
§26 odsek1 vodného zékona €. 364/2004 Z.z.)

Predpoklad vydania stavebného povolenia: 0372021
Datum: 02/2021

Projektova dokumentécia je spracovana pre ucely ohlasenia stavebnych tuprav v rozsahu
podl'a zakona ¢.50/1976 v zneni zdkona €.103/1990 Zb., zdkona ¢.262/1992 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku a naslednych vyhlaSok a zakonov, zmysle zakona NR SR
¢. 364/2004 Z.z. o vodach (v zmysle §26 odsek 1) a zdkona NR SR 07/2010 Z.z. o ochrane
pred povodiiami.

2 ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU A JEJ BUDUCU
PREVADZKU

V zdujmovom uzemi su vybudované dostato¢né protipovodiiové opatrenia ktoré technicky a
kapacitne vyhovuji sucasnym nepravidelnym zvySenym prietokom toku Rudava a toto
zostane zachované.

Predmetom tejto stavby je navrh revitalizaénych opatreni pre koryto a pribrezna zénu rieky
Rudava v extravilane obce Velké Levare, ktora bola definovana v Stadii ,,Revitalizacia
upraveného useku rieky Rudava km 5,95 az km 9,96“ Skrinar & Holubova, Bratislava
november 2020 .

Obec Velké Levare sa nachadza v Bratislavskom kraji v regione Zahorie 8 km severne
od Malaciek a 5 km od rieky Morava €o je hrani¢nd rieka s Raktaskom.

Nadmorska vySka chotéara sa pohybuje v rozpiti 150 — 200 metrov, stred obce sa nachadza vo
vyske 170 metrov. Rovinny povrch chotara tvoria mladsSie tretohorné ily a piesky s ndnosmi
Stvrtohornych nivnych ulozenin, naviatych pieskov a Strkopieskov. Ma piesocnaté, luzné,
macinové, hnedé lesné a mociarové pddy s mensimi naleziskami raseliny.
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Vychodna Cast’ je zalesnena mieSanym lesom, v ktorom prevazuju ihli¢naté stromy (bory,
smreky). Chotér je bohaty na jedlé huby a lovnu zver (jelene, srnce, diviaky, bazanty, zajace).
V zépadnej Casti pri riecke Morave v zakutiach Carokrasnej prirody sa skryva svet rastlin. Je tu
vela hniezdisk vtakov a sidlisk bobrov.

V chotari sa nachadza chranené hniezdisko husi velkej. Uzemie obce patri do povodia rieky
Moravy, ktora ho odvodnuje na severozapade. Na zapade odvodnuje Cast’ LakSarsky potok.

Na juznom okraji obce tecie potok Rudava, ktory prameni v severnej ¢asti Zahorskej niZiny,
dosahuje dlzku 45 km a pri obci Gajary sa vlieva do rieky Moravy. V Rudave sa vyskytuje 36
druhov ryb a v jej naplaveninach svojrazne rastlinstvo.

Obec Velké Levare je na celostatnu cestnu siet’” napojend cestami I/2 (Malacky — Kuty)
a [II/1102 (Gajary — Zavod) .

Obe komunikacie prechadzaju stredom obce a I/2 prechadza aj na okraji staveniska.

Technické rieSenie upravy vychadzalo z nasledovnych poziadaviek:

J Rémcova smernica o vode 2000/60/EC a d’alSie smernice o ochrane vod
a prirody zameranych na obnovu povodného charakteru nizinnej meandrujicej
rieky

o Obmedzenia ktoré¢ su pri vodohospodarskom vyuzivani rieky obvyklé, ato
hlavne protipovodiiovéa ochrana sidiel a vlastnictvo pozemkov pri umozneni ich
vyuzivania

o Umoznenie sprirodnenia rieky v upravenom useku azvySenia biodiverzity
prirodzenych biotopov s ciel'om zlepSenia ekologického stavu

o Pri odstraniovani brehového opevnenia (panely a beténové pitky) a pri uprave
trasy toku zachovat’ v maximalne moznej miere sucasné stromové porasty
(jelSe). Ide o zachovanie porastov v oblasti budovania novych ostrovov.

. reSpektovanie jestvujucich inzinierskych sieti
o minimdlny zaber pozemkov

. usmernenia pocas projektovych prac investorom a spracovatelom uvedenej
Studie.
Pri navrhu sa v najviacSe] moznej miere vyuZilo trasovanie toku, brehov toku a vzrastlej
zelene navrhované v studii.

Uprava resSpektuje sicasné majetkopravne hranice, ako aj trasovanie inzinierskych sieti.

Cielom revitalizacie dolnej Rudavy je obnova povodného charakteru niZinnej meandrujuce;j
rieky prostrednictvom podpory rie¢nych procesov aich prirodzeného fungovania (najmi
kontrolovanym uvolnenim laterdlneho vyvoja), ¢o umoZni ozdravit' riecny ekosystém
a zvyS$it’ rozmanitost’ prirodzenych biotopov vyrazne modifikovanej rieky.

Pre splnenie definovanych cielov a principov revitalizacie dolnej Rudavy, ktoré umoznia
dosiahnut’ obnovu pdvodného charakteru niZinnej meandrujicej rieky s reSpektovanim
danych obmedzeni je potrebné vykonat' nasledovné aktivity:

o Odstranenie brehového opevnenia - betonovej dlazby, ktord pozostdva
z velkoploSnych panelov vratane betonovych hranolov, ktoré tvoria péatku
opevnenia (betébnové panely budi drvené acast znich opétovne pouzita
na zakryté opevnenie) .

o Odstranenie stabilizadcie dna — umelo vloZenej kamennej nahadzky. Vytazeny
kamen bude vyuzity pri stabilizacii brehového opevnenia koreiimi vodorovnych
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4.1

4.2

stromov a na stabilizaciu brehov v oblasti krizenia povodného a upraveného
koryta rieky

o Je navrhnutych 7 usekov 3m dlhych, kde sa ponechaju hranoly a dnové
opevnenie a panely sa nahradia kamennym zdhozom, ktoré budu sluzit
na stabilizaciu dna.

o Uprava trasy toku v sulade s prirodzenym tvarom meandrujaceho koryta
a s ohladom na existujiace priestorové obmedzenia. Dreviny, ktoré¢ budu
v krizovani navrhovanej trasy koryta budu vyrubané apouzit¢é na tvorbu
prirodnych opevneni konkavnych oblukov.

. Implementacia opatreni na stabilizaciu brehov najmd v konkdvach oblukov
upravenej trasy toku — zabudovanie dreva zo stromov a koreniov, ktoré budu
vyrubané v dosledku upravy tvaru koryta.

. V miestach, kde nie st priestorové moznosti zabudovania dreva buda vyuzité
tzv. latové plotiky. Na stabilizdciu bude tiez navrhnutd vysadba drevin.
Na opevnenia bude vyuzivany prirodny materidl (najma drevo, kamen).

3 VYCHODISKOVE PODKLADY

Expertnd Studia Revitalizacia upraveného useku rieky Rudava km 5,95 az km 9,96
Skrinar, Holubova, Bratislava, 2020

Geodetické zameranie zaujmového tizemia poskytnutého investorom, zo Stadie 2020

Digitalny model reli¢fu vytvoreny mraénom bodov pomocou leteckeho laserového
skenovania (LLS). Zdrojom produktov LLS je UGKK SR

ortofotomapa SR © GKU, NLC; r.2017 — 2019

Zakreslenie dotknutych inzinierskych sieti na zaklade podkladov jednotlivych
spravcov inzinierskych sieti (2020)

Zakladna mapa — 1:10tis, Vodohospodarska mapa 1:50tis, Katastralna mapa

Hydrologické udaje od SHMU prevzaté zo $tadie spolu s vypoctom hladin pre Qiroene
a QlOOroéné

Znalecky posudok €.1/2021 Stanovenie hodnoty drevnej hmoty na pni pre stavebné
objekty SO02 a SO03 Rudava rkm 7,850 — 10,013, Ing. V.Rakyta Boldog 02/2021

poziadavky objedndvatel'a BROZ

Predpisy a normy

Dokumentacia bola spracovana v stlade s vychodiskovymi podkladmi.

CLENENIE STAVBY NA PREVADZKOVE SUBORY A STAVEBNE OBJEKTY

Zoznam stavebnych objektov
SO 02 Revitalizacia toku rkm 7,830 — rkm 9,072
SO 03 Revitalizacia toku rkm 9,250 — rkm 9,960

Zoznam prevadzkovych suborov

Predmetna stavba neuvazuje s prevadzkovymi stibormi
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CASOVE A VECNE VAZBY NA OKOLITU VYSTAVBU A SUVISIACE INVESTICIE
V zdujmovom Uizemi nie s planované Ziadne stvisiace investicie.
Stavba sa bude realizovat’ ako celok, po jednotlivych stavebnych objektoch.

Z uvedené¢ho dovodu navrhovana stavba neobsahuje ziadne rozhodujice vecné a Casové
vazby na okolitil vystavbu a suvisiace planované investicie.

PREHLAD UZIVATELOV A PREVADZKOVATELOV

Bratislavské regionalne ochranarske zdruzenie na zéklade zmluvného vztahu so Slovenskym
vodohospodérskym podnikom, §.p. Odstepny zavod Bratislava, Sprava povodia Moravy

TERMIN ZACATIA A DOKONCENIA STAVBY

Predpoklad zah4jenia stavby: april 2021
Predpoklad ukoncenia stavby: jal 2021
Lehota vystavby 4 mesiace

SKUSOBNA PREVADZKA A DOBA JEJ TRVANIA VO VZTAHU K DOKONCENIU
A KOLAUDACII STAVBY

Vzhl'adom na charakter stavby nie je predpoklad skusobnej prevadzky. O skiSobnej prevadzke
modze rozhodnut’ investor, pokial’ na uzivanie treba zhodnotit’ priebeh skuSobnej prevadzky
stavby alebo jeho cCasti.

UDAJE O PRIPADNOM POSTUPNOM UVADZANiI DO PREVADZKY, ALEBO
O PRIPADNOM PREDCASNOM PREVADZKOVANI

Pri predmetnej stavbe sa uvazuje suvedenim do prevadzky po jednotlivych stavebnych
objektoch. Funk¢ne bude stavba schopna prevadzky ihned’ po riadnom ukonceni jednotlivych
stavebnych objektov.

CELKOVE NAKLADY STAVBY
Predpokladany celkovy naklad stavby bude do 500 tisic EUR .

Februar 2021 Ing. Karol Komora
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