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Vee: ,,Revitalizicia upraveného tseku rieky Rudava km 5,95 az 9,96“ — vyjadrenie k Studii

Listom zo diia 14.12.2020 Ste poziadali Slovensky vodohospodérsky podnik, S.p. OZ
Bratislava, Spriva povodia Moravy Malacky o stanovisko k 3tudii ,,Revitalizécia upraven¢ho useku
rieky Rudava km 5,95 az 9,96%, ktori vypracoval Ing. Andrej Skrindr, PhD. a Ing. Katarina
Holubova PhD. Aktivita ¢iastodnej revitalizacie rieky Rudavy je realizovand v ramci cezhraniéného
projektu INTERREG SK/AT - Ochrana a rozvoj prepojenia rie¢nych biotopov v oblasti Alpsko -
karpatského koridoru. Partnerom projektu je tiez Statna ochrana prirody SR - pracovisko CHKO
Zéhorie. K navrhu revitalizdcie rieky Rudavy bolo uskutonené rokovanie na Sprave povodia
Moravy 20.7.2020, 23.10.2020 a na SVP, §.p., OZ Bratislava diia 18.1.2021.

Studia revitalizacie Rudavy v navrhovej &asti obsahuje ndvrh premeandrovania trasy toku,
vzorové prieéne profily, tabulku vypo&itanych kubatir vykopov (vykopy/nasypy), typy stabilizacie
brehov v oblikoch. Z pdévodného useku revitalizacie bol vyliéeny ohradzovany tsek a tieZ usek,
ktory nafi priamo nadvizuje aZ po km 7,85 nad cestnym mostom Velké Levire - Malacky (sek
SO1), z dévodu zachovania stability jestvujiicich objektov (plynové zhybky, merny profil SHMU -
limnigraf, mostny objekt). Vzhl'adom na finanéné limity celkovych ndkladov projektu je teda
planovana diZka revitalizacie Rudavy v rdamei predmetného projektu 2,110 km v useku rkm 7,850-
tkm 9,960 (SO2+S03), pri¢om s revitaliziciou nadvézujicich tsekov (SO1, prip. niZiie useky) sa
po Uspednom porealizaénom monitoringu poéita v ramcei budtcich projektov.

Nova trasa (premeandrovanie koryta) bola navrhnutd v silade s pévodnym tvarom
meandrujuceho koryta a s ohPadom na existujiice obmedzenia (mosty, cesty, Zeleznica, plynovod
apod.). Navrhovand trasa bude vytvorend v oblasti vymedzenej sufasnym zloZitym
lichobeznikovym profilom koryta po odstrdneni brehového opevnenia. Z Casti bude prechidzat
sGtasnym korytom a zvlnené useky a obliky budé vyuZivat' priestor v oblasti sucasnej bermy,
pripadne budi zasahovat’ aZ k okraju brehovej linie. Trasa bude s vynimkou priamych tsekov
pozostavat’ zo striedania réznych typov oblikov, ktorych parametre si ovplyvnené obmedzenym
priestorom. V tsekoch mierne zvinenej trasy bude su¢asné koryto upravené iba mierne - vybratim
materiélu z jedného brehu a s jeho premiestnenim k druhému brehu s cielom iniciovat’ lateralny
morfologicky vyvoj.

Useky mensich oblikov budi vytvorené v rémci priestoru, ktory vymedzuje berma
stdasného zloZeného lichobeZnikového profilu, pri¢om brehy nebudi opevnené a laterdlny posun
bude kontrolovany vegetdciou - vysadenymi stromami pripadne inym typom vegetaéného
opevnenia v pite svahu (vibové plotiky, drevené piloty atd’.). Vel'ké obliky novej trasy maji byt
vytvorené v ramci celej Sirky sugasného zloZeného profilu koryta a v niektorych lokalitdch budi
mierne zasahovat’ aj do okraja brehovej linie. V §tadii sa uvadza, Ze obliky nepresiahnu pozemky,
ktorych vlastnikom je SR v sprave SVP, 3.p. Cast sudasného koryta bude zasypand materidlom
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z novo vyhibeného koryta. Na konvexnej strane oblika bude vyformovana vrcholova lavica s
plynulym napojenim na terén - su¢asnd berma so sklonom 1:3. Konkdvny breh ma byt opevneny
kmetimi stromov s korefimi. V pripade zvy3enej nestability brehov, sa predpoklada vyuzit' aj iny
typ vegetatného opevnenia - napr. drevené piloty zarazené cca 0,8 -1,0 m pod tirovefi dna. Pre
podporu morfodynamickych procesov v obliku bude dno pri konkéavnom brehu prehibené o 50 cm
v dizke 6 m (vo vrchole oblika).

Suc¢ast'ou navrhu su i ostrovy situované v tsekoch s hustou vegetaciou, priCom koryto
vodného toku bude rozdelené na hlavni a vedPajsiu vetvu. Hlavnu vetvu bude tvorit’ si¢asné koryto
Rudavy, ktoré bude mierne modifikované a vedlaj§iu vetvu vytvori nové uzdie rameno vyhibené
paralelne s korytom. ZuZenie hlavného koryta sa dosiahne s vyuZitim kmefiov stromov. V oblasti
rozdelenia koryta na vetvy by malo byt delenie vdd pri korytovom prietoku (cca Q;) priblizne
v pomere 70 % do hlavného a 30 % do vedlajdieho ramena. Dno v ramene sa navrhuje 0 50 cm
vy$§ie ako je dno v hlavnom koryte (ststredenie prietoku do hlavného koryta pri nizkych
prletokoch) Premeandrovanim sti¢asného napriameného koryta Rudavy sa trasa pred121 ccao 183
m vodi sudasnému stavu, &im sa mierne zniZi pozdiZny sklon nivelety dna, energia pridenia
a transport sedimentov.

V ods. 5.2.1 predloZenej $tudie sa d'alej uvadza i moZnost’ premeandrovania iba useku km
9,135-9,960 a v tom pripade by sa nadvizujucich usekoch iba odstranilo brehové a dnové
opevnenie a koryto by sa ponechalo prirodzenému, kontrolovanému vyvoju v ramci ohrani¢eného
priestoru suéasného zloZeného profilu.

Pre potreby postidenia vplyvu revitalizdcie na kapacitu koryta vodného toku Rudava v tiscku
km 5,950 -km 9,960 boli s vyuZitim 1D numerického modelu ustdleného pridenia
(HYDROCHECK) vypofitané priebehy hladin pre prietoky Qi a Qioo. Na zdklade toho bola
stanovena kapacita suasného koryta pre Qo= 31,5 m3/s (pouZité drsnosti koryta - kyneta n =
0,035, berma a svahy n = 0,04). Hydrologické udaje boli pouzité z listu SHMU Bratislava zo diia
17.4.2019.

Pri vypoé¢te hladin prietokov Q; a Qie0 pre ndvrhovy stav - premeandrované koryto boli
vzhl'adom na revitalizaéné opatrenia povodné hodnoty drsnosti koryta upravené - pre kynetu n =
0,040 a pre bermu a svahy n = 0,050.

Slovensky vodohospodarsky podnik, $.p., OZ Bratislava, ako sprdvca vodohospodarsky
vyznamnych vodnych tokov a prislichajiceho povodia, Vam k predloZenej $tudii ,Revitalizécia
upraveného tiseku rieky Rudava km 5,95 az 9,96*d4va nasledovné vyjadrenie:

1. Nesthlasime s uZ vyiiatou revitalizdciou vodohospodarsky vyznamného vodného toku Rudava
v jeho ohrddzovanom useku.

2. Na zédklade rokovania konaného na SVP, §.p., OZ DBratislava diia 18.1.2021 ddvame
k predloZenej §tadii predbezné sthlasné vyjadrenie pri akceptovani uvedenych pripomienok.

3. V uaseku trasy km 7,850 - 9,960 Ziadame zabezpedit' stabilitu vietkych jestvujucich objektov,
ktoré boli sucast'ou pévodnej projektovanej upravy toku.

4. Revitalizaciou vodného toku nesmie déjst’ k znehodnoteniu susednych pozemkov v dbsledku
odstranenia pdvodného opevnenia, premeandrovania pdvodnej trasy a zvySenim drsnosti koryta,
predovietkym podas zvyenych prietokov (natrzZe) ako i k zaplaveniu tychto pozemkov.

5. Pri posudzovani vplyvu revitalizicie na kapacitu koryta upozortiujeme, Ze poCas povodne v méji
2006 bola na toku Rudava dosiahnutd hladina zodpovedajica III. st. PA a koryto
1 v neohradzovanom rieenom tseku bolo takmer plné (v ohradzovanom useku bola koruna OH
Rudavy prelievand), pri¢om podla SHMU bola kulmina¢nd hladina vo vodnom toku Rudava
zamerana diia 1.5.2006 v profile limnigraf Velké Levéare 234 cm pri Q = 14,06 m’.s”
Maximélna hladina Moravy dosahovala hodnoty II. st. PA (max. kulm. hladina v proﬁl
Moravsky sv. Jan 497 cm).



6. Navrhnuté hodnoty stupfia drsnosti preto odporidame ddsledne overit'.

7. Rovnako i morfologické parametre koryta pouZité pri posudzovani st zjednodusené vodi stavu,
ktory nastane postupnym vyvojom - zanaSanie Casti koryta (mapr. okolo kmeriov stromov
pouZitych na opevnenie, postupnym zarastanim vegetécie) a nasledné zmensenie prietokového
profilu koryta, zachytdvanim napr. plévajicich kondrov pocas zvySenych a povodiiovych
prietokov bude dochédzat’ k vytvaraniu prekazok, zmenSovaniu prietokového profilu a nasledne
i k mo¥nému posunu koryta. Pred realizaciou predmetnej revitalizacie je preto potrebné tento
stav pravne vyrie$it.

8. Ziadame predlozit na vyjadrenie projektova dokumentéciu na realizované Gseky:

- Gisek od $tatnej cesty 1/2 Velké Levéare — Malacky po Zelezni¢ny most (SO2) a
- usek od Zelezni¢ného mosta po dialniény most dialnice D2 (SO3).

9. Starostlivost o realizovanu stavbu ajej projektovanych parametrov po dobu udrzatelnosti
projektu bude znasat' investor. K tomu bude potrebné uzatvorit’ zmluvny vztah na stavbu resp.
jej uzivanie. Zaroved je investor plne zodpovedny za vSetky Skody spdsobené tretim osobam
vplyvom zmeny morfologickych a nasledne prietokovych parametrov revitalizovaného tseku
toku.

10. Zodpovednost’ za realizovanie vyrubov a d'al$ie nakladanie s drevnou hmotou v zmysle platnej
legislativy preberé investor. Ide o ozndmenia a povolenia dotknutych organizicii tykajucich sa
vyrubu (prislusné okresné wrady, Statna vodna spréva, §tatna ochrana prirody), dendrologicky
posudok atd’. (zakon & 364/2004 Z.z. ovodach, zékon 543/2002 Z.z. o ochrane prirody
a krajiny a zakon 113/2018 Z.z. o uvadzani dreva a vyrobkov z dreva na vnitorny trh).

11. Navrhovanu stavbu odporidame prerokovat’ s vlastnikmi susednych pozemkov.

12. Dalej upozoriiujeme, Ze pred zhotovenim projektovej dokumenticie stavby alebo zmeny stavby
je podla §28 zdkona ¢.364/2004 Z.z. o vodach v zneni neskorsich predpisov, stavebnik povinny
poZiadat prisluiny orgdn S$tatnej vodnej sprdvy o vyjadrenie k zameru stavby, ¢&i je
predpokladand stavba alebo zmena stavby moZna z hradiska ochrany vodnych pomerov
a za akych podmienok ju moZno uskutoénit’ a uzivat.

13. Podla §10 zakona &.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodiiami je zhotovitel' stavby pred jej
realizaciou povinny vypracovat’ povodiiovy plan na dobu vystavby v stlade s Vyhlaskou MZP
SR ¢.261/2010 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o obsahu povodiiovych planov a postup
ich schval'ovania.

Toto vyjadrenie spravcu toku nenahradza vyjadrenie, suhlas ani rozhodnutie organov Statnej
Spravy.

S pozdravom

a ‘:}/y* CArC e

o o o’ ) '«
Ing. Boris Kovac
riaditel'OZ Bratislava

Priloha: PD vratane CD

Na vedomie: odb. 220, Sprava povodia Moravy Malacky
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Vec ,,Revitalizdcia upraveného viseku rieky Rudava km 5,95 az 9,96% — Navrh stanoviska
k Stadii.

Listom zo dfia 14.12.2020 nés poZiadalo Bratisiavské regiondlne ochrandrske zdruZenie o stanovisko
k Stidii ,Revitalizdcia upraveného Gseku rieky Rudava km 5,95 aZ 9,96%, ktori vypracoval Ing. Andrej
Skrinér, PhD. a Ing. Katarina Holubov4 PhD.. V stilade s OrganizaSnym poriadkom, vdm predmetnu $tidiu
s nadim navrhom vyjadrenia odstupujeme so Ziadostou o zaujatie kone&ného stanoviska. Aktivita Siastodnej
revitalizicie rieky Rudavy je realizovanad v rdmci cezhraniéného projektu INTERREG SK/AT — Ochrana
arozvoj prepojenia rie€nych biotopov v oblasti Alpsko - karpatského koridoru. Partnerom projektu je tieZ
Stitna ochrana prirody SR — pracovisko CHKO Zéhorie. K ndvrhu revitalizdcie rieky Rudavy bolo
uskuto€nené i rokovanie na Sprave povodia Moravy 20.7.2020 a 23.10.2020.
Stidia revitalizicie Rudavy v névrhovej &asti obsahuje névrh premeandrovania trasy toku, vzorové prietne
profily, tabulku vypogitanych kubatr vykopov (vykopy/ndsypy)typy stabilizicie brehov v oblikoch.
Z p6vodného tuseku revitalizicie bol vyliceny z pévodnej planovanej revitalizacie v rdmci tohto projektu
ohradzovany usek a tieZ usek, ktory priamo nadvizuje aZ po km 7,85 nad cestnym mostom Velké Levare —
Malacky (iasek SO1), zdbvodu zachovania stability jestvujiicich objektov (plynové zhybky, merny profil
SHMU - limnigraf, mostny objekt). VzhPadom ina finanéné limity celkovych nakladov projektu je teda
plénovand diZka revitalizicie Rudavy v ramci predmetného projektu 2,110 km v Gseku rkm 7,850-rkm 9,960
(SO2+803), pritom s revitaliziciou nadvézujicich tsekov (SOI, prip. niZfie useky) sa po tdspe$nom
porealizatnom monitoringu po&ita v rdmei budicich projektov.
Nové trasa (premeandrovanie koryta) bola navrhnutd v stlade s pévodnym tvarom meandrujliceho koryta
a s ohl'adom na existujiice obmedzenia (mosty, cesty, Zeleznica, plynovod a pod.). Navrhovan4 trasa bude
vytvorend v oblasti vymedzenej sGasnym zloZitym lichobeznikovym profilom koryta po odstraneni
brehového opevnenia. Z &asti bude prechadzat’ sifasnym korytom a zvinené tiseky a obliiky bud(t vyuZivat
priestor v oblasti siasnej bermy, pripadne budt zasahovat' aZ k okraju brehovej linie. Trasa bude
s vynimkou priamych tsekov teda pozostivat’ zo striedania réznych typov oblikov, ktorych parametre si
ovplyvnené obmedzenym priestorom. V tisekoch mierne zvinenej trasy bude sadasné koryto upravené iba
mierne — vybratim materidlu z jedného brehu a s jeho premiestnenim k druhému brehu s cielom iniciovat’
laterdlny morfologicky vyvoj.
Useky mengfch oblikov budi vytvorené v ramci priestoru, ktory vymedzuje berma stasného zloZeného
lichobeZnikového profilu, priom brehy nebudi opevnené a laterdlny posun bude kontrolovany vegetaciou —
vysadenymi stromami pripadne inym typom vegetatného opevnenia v pite svahu (vibové plétiky, drevené
piléty atd’.). Velké obliky novej trasy maji byt vytvorené v rimci celej 3irky sicasného zlozeného profilu
koryta a v niektorych lokalitdch bud( i mieme zasahovaft aj do okraja brehovej linie. V $tidii sa uvadza, Ze
oblaky nepresiahnu pozemky, ktorych vlastnikom je SR v sprave SVP, S.p.. Cast’ sicasného koryta bude
zasypané materidlom z novo vyhlbeného koryta. Na konvexnej strane obliikka bude vyformovand vrcholova
lavica s plynulym napojenim na terén — sii¢asnd berma so skionom 1:3. Konkévny breh m4 byt opevneny
kmefimi stromov s korefimi. V pripade zvySenej nestability brehov, sa predpokladd vyuZit aj iny typ
vegetatného opevnenia — napr. drevené piléty zarazené cca 0,8 -1,0 m troveii dna. Pre podporu
morfodynamickych procesov v oblitku bude dno pri konkdvnom brehu prehlbené o 50 cm v dizke 6 m (vo
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vramci celej Sirky sicasného zloZeného profilu koryta a v niektorych lokalitich budi i mierne
zasahovat’ aj do okraja brehovej linie. V 3tidii sa uvédza, Ze obliky nepresiahnu pozemky, ktorych
vlastnikom je SR v sprave SVP, §.p.. Cast’ sti¢asného koryta bude zasypana materidlom z novo
vyhibeného koryta. Na konvexnej strane oblika bude vyformovan4 vrcholové lavica s plynulym
napojenim na terén — stiasnd berma so sklonom 1:3. Konkdvny breh mé byt opevneny kmefimi
stromov s korefimi. V pripade zvySenej nestability brehov, sa predpokladd vyuZit aj iny typ
vegeta®ného opevnenia — napr. drevené piléty zarazené cca 0,8 -1,0 m pod Girovesi dna. Pre podporu
morfodynamickych procesov v obliku bude dno pri konkévnom brehu prehibené o 50 cm v dizke 6
m (vo vrchole oblika). Sudastou ndvrhu su i ostrovy situované v usekoch s hustou vegeticiou.,
pritom koryto vodného toku bude rozdelené na hlavnu a vedl'ajdiu vetvu. Hlavnu vetvu bude tvorif
sitasné koryto Rudavy, ktoré bude mierne modifikované a vedlajsiu vetvu vytvori nové uzdie
rameno vyhlbené paralelne s korytom. ZiZenie hlavného koryta sa dosiahne s vyuZitim kmefiov
stromov. V oblasti rozdelenia koryta na vetvy by malo byt’ delenie vdd pri korytovom prietoku (cca
Q1) pribliZzne v pomere 70% do hlavného a 30 % do vedlajsiecho ramena. Dno v ramene sa navrhuje
0 50 cm vy3Sie ako je dno v hlavnom koryte (ststredenie prietoku do hlavného koryta pri nizkych
prietokoch). Premeandrovanim suasného napriameného koryta Rudavy sa trasa prediZi cca o 183 m
vo&i sutasnému stavu, &im sa mierne zni%i pozd{Zny sklon nivelety dna, energia pridenia a transport
sedimentov.

V ods. 5.2.1 predloZenej $tidie sa d’alej uvadza i monost’ premeandrovania iba iseku km 9,135 -9,96 a v tom
pripade by sa nadvizujicich tsekoch iba odstranilo brehové a dnové opevnenie a koryto by sa ponechalo
prirodzenému, kontrolovanému vyvoju v rdmci ohrani€eného priestoru siasného zloZeného profilu.

Pre potreby postidenia vplyvu revitalizcie na kapacitu koryta vodného toku Rudava v iiseku km 5,950 —km
9,960 boli s vyuZitim 1D numerického modelu ustileného pridenia (HY DROCHECK) vypotitané priebehy
hladin pre prietoky Qi a Qio0. Na zéklade toho bola stanovené kapacita si¥asného koryta pre Qioo= 31,5 m*/s
( pouzité drsnosti koryta — kyneta n = 0,035, berma a svahy n = 0,04). Hydrologické idaje boli pouZité z listu
SHMU Bratislava zo diia 17.4.2019.

Pri vypodte hladin prietokov Q1 a Qoo pre nédvrhovy stav — premeandrované koryto boli vzhladom na
revitalizatné opatrenia pévodné hodnoty drsnosti koryta upravené — pre kynetu n=0,040 a pre bermu a svahy
n = 0,050.

K predloZenej $tidii uvadzame nasledovné :

Nesthlasime s revitalizdciou vodohospodérsky vyznamného vodného toku Rudava v jeho ohridzovanom
useku.

V aseku trasy km7,850 — 9,960 Ziadame zabezpelit' stabilitu vietkych jestvujicich objektov, ktoré boli
sttastou pdvodnej projektovanej lipravy toku.

Revitaliziciou vodného toku nesmie ddjst’ k znehodnoteniu susednych pozemkov v désledku odstranenia
pdvodného opevnenia, premeandrovania povodnej trasy a zvySenim drsnosti koryta, predovietkym podas
zvy$enych prietokov (nétrze) ako i k zaplaveniu tychto pozemkov.

Pri posudzovani vplyvu revitalizicie na kapacitu koryta upozorfiujeme, e podas povodne v méji 2006 bola
na toku Rudava dosiahnuté hladina zodpovedajtca III. st. PA a koryto i v neohrddzovanom rie§enom tseku
bolo takmer pIné (v ohrddzovanom iiseku bola koruna OH Rudavy prelievana), pri¢om podla SHMU bola
kuiminaéné hladina vo vodnom toku Rudava zamerand difa 1.5.2006 v profile limnigraf Velké Levare 234
cm pri Q = 14,06 m*s. Maximélna hladina Moravy dosahovala hodnoty I1. st. PA (max. kulm. Hladina
v profile Moravsky sv. Jan 497 cm). Navrhnuté hodnoty stupita drsnosti preto odpori&ame dosledne overit’.
Rovnako i morfologické parametre koryta pouZité pri posudzovani sit zjednodusené voéi stavu, ktory nastane
postupnym vyvojom - zanaSanie asti koryta (napr. okolo kmefiov stromov pouZitych na opevnenie,
postupnym zarastanim vegetdcie) a ndsledné zmensenie prietokového profilu koryta, zachytdvanim napr.
plévajicich konérov pocas zvySenych a povodiiovych prietokov bude dochidzat k vytvéraniu prekadzok,
zmenSovaniu prietokového profilu a nasledne i k moZnému posunu koryta.
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Pred realizdciou predmetnej revitalizicie je preto potrebné tento stav pravne vyriesit.

Upozorfiujeme tieZ, e k predmetnému névrhu je potrebné tieZ stanovisko vlastnikov susednych pozemkov.
Dalej upozoritujeme, Ze pred zhotovenim projektovej dokumentécie stavby alebo zmeny stavby je podla
§28 zdkona ¢.364/2004 Z.z. o vodich v zneni neskorSich predpisov, je stavebnik povinny poZiadat’ pristuiny
organ §tdtnej vodnej spravy o vyjadrenie k zameru stavby, &i je predpokladand stavba alebo zmena stavby
moZna z hladiska ochrany vodnych pomerov a za akych podmienok ju mozno uskutoénit’ a uZivat.

Podra §10 zékona &.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodiiami je zhotovitel stavby pred jej realizdciou povinny
vypracovat' povodiiovy plén na dobu vystavby v sillade s Vyhlaskou MZP SR &.261/2010 Z.z., ktorou sa
ustanovujti podrobnosti o obsahu povodiiovych planov a postup ich schvalovania.

Dalsi stupe#i PD névrhom ¥iadame predloZit’ na vyjadrenie.

DOHOSPCNARSKY PODNIK

..;:';t‘;’j}?
Ing. Jozef Barkas
riaditel’ Spravy povodia Moravy

Na vedomie: OZ Bratislava
Prilohy : originil ¥tadie
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Zaznam z prerokovania pripravy projektovej dokumentacie

Forma : online

Za&astneny: Ing. Karol Komora, doc. Ing. Andrej Skrinar, PhD., Ing. Andrej Devecka

Datum: 28.1.2021

Dreviny na opevnenie:

KK:Treba doplnit stpis drevin z objektu SO3 pravy breh

AD: doplnime v pondelok 1.2.2020

KK: upozorfiuje Ze bude celkovo malo vhodnych drevin (s dostatocnym priemerom) na
opevnenie

AD: upozornil 7e treba ratat so stétom kmetiov jednotlivych kmeriov pri mnohokmennych
jedincoch (jeden riadok v stpise), sucet bude uréovat s akym korefiovym balom vieme ratat,
touto logikou by malo byt drevin vyrazne viac, upozornil Ze takéto mnohokmenné dreviny sa
nebudi dat delit na samotné jedince so samotnym korefiovym valom

Vysadba drevin:

Dohodli sme sa na sponecca. 1,5m

Humusovy horizont:

KK: chyba info o hrubke vrstvy, nakolko ju nemozno znehodnocovat pri pracach a teda musi
byt opdtovrie prinavratend na povfth '

AS: oslovi pedologit¢ku ohladom info v tejto veci pre Rudavu

AD: spolu s dendrologickym domapovanim spravime sondy (s kolegom pedolégom)

a spravime jednoduchy supis horizontov a teda uréime hrdbku humusového horizontu

Vegetalné opevnenie — horizontélny kmefi plus korefi

Samotné kmene budd fixované beténom , findlna pohladové Gprava by mala byt zemina
pripadne kameri, Otazka je &i drveny alebo napr. formou celych patiek, Drveny by bolo asi
najvhodnejsie ale zvysilo by to vyrazne naklady (dovoz ku drvi¢ke, odvoz od drvicky),
predpoklada sa Ze drvi¢ka by bola u p. Dundra na dvore

Kamenné stabilizécia korefiov v strane ku korytu nebude az po povrch ale vrchnad vrstva (30
cm ) bude presypand zeminou (humusovym horizontom)

Otézka je ¢o bude plnit hlavna opeviiovaciu funkciu v tychto obltkoch : & koreriové baly
alebo kamenné opevnenie, AD: by odporucal s ciefom aby sme nevytvarali moc umelé
kamenné celky opevnenia aby tuto funkciu mali primarne korerniové baly (rad3ej by som ich
dal hustejsie a prl’padne aj vo viacerych vrstvach na sebe

Kamenné opevnenia v trase povodného koryta



- Kamenné opevnenie by malo byt aZ po/pod dno
- Kamenné opevnenie nebude aZ po povrch ale vrchna vrstva (30 cm ) bude presypana
- zeminou (humusovym horizontom) =~ '

' Vypocty hladinovych prietokov

- Dohodli sme sa e ich nebudeme dévat v tejto faze do projektovej dokumentacie
- Treba v nejakej forme reagovat na odpordcania SVP v stanovisku
e ,A§ upravi kapitolu v $tadii , dopIni informaciami o samotnych vypoctoch a argumentaciou

Opevnenie obltkov formou — zrubovej stavby alebo kolov

_ AD: zatikanie by bolo fazko realizovatené, vzhladom na pozadované dizky resp. hibky,
disponibilny materidl a moinosti doddvatefov

- AD: mohlo by to byt rie3ene formou zakopdvania tychto drevenych abjektov uzkou lyZicou

- AS ma dodat technické riedenie tychto stavieb ‘



Zaznam z prerokovania pripravy projektovej dokumentacie -
Forma : online
Zac¢astneny: Ing. Karol Komora, doc. Ing. Andre] Skrindr, PhD. , Ing. Andrej Devecka

Datum: 8.2.2021

Hladinové pomery a novy vypocet hladin:

AS — oproti pévodnému vypottu sa zvysila novym vypoctom hladina pre jestvujice koryto 0 10 cm
a taktie? pre navrhované koryto, celkovy rozdiel viak ostdva medzi aktudlnym a tpravou (+10cm,
nova Gprava)

Dohodli sme sa e AS doda do 9.2.2021 novy vypocet a upravent kapitolu resp. — separdtny
doplfiujaci list ku 3tadii, kde budi detailnejsie rozpisané vypoéty, medzi vypoéty, konzuména krivka
atd.

Toto nasledne/hned posielame na SVP BA'(.na vedomie Malacky) so sprievodnym listom Ze na zaklade
prerokovania a stanoviska SVP k §tudii sme podrobnejsie preratali vypocet plus vysvetlenie
(argumentdciu). A Ze v zmysle tohto je prlpravovana PD stavhy a ak by mali nejaké pripomienky nech
ndas kontaktuju.

Uprava profilu koryta

Dohodli sme sa o celkovej Gprave profilu koryta. Uprava sklonov a zuZenie koryta v dne. Dévod bol
prili§ velky sklon navrhnuty v $tadii, ktory v3ak nie je v praxi realizovany, nakolko by sa material
zosypaval. Sirka vykopov sa v smere ku okrajovym parceldm nerozsiri.

Elektrické vedenia -

AD: zisti u potencialneho dodavatela do akej miery su jestvujiice vedenia prekaZzkov pre napldnovana
realizaciu. Oslovi ich 9.2.2021. (4361 snimka FOTO/190405 ....13_14)

DI‘EVII’]V na opevnenle

Ocakdva sa 7e vietky drevmy s planovanym vyrubom budu vyu2|te na opevnenia. Objekt SO3 bude
mat 48 bm opevnenia. Objekt SO2 bude mat 83 bm opevnenia. Drevin by mal byt dostatok. Rdtame
e stromy bud( v dvoch vrstvach na sebe.

Ocakavany novy (vzhladom na upravy) termln dodania PD je 18.2.2021. Dohodlo sa na navyseni
findlnej ceny za vypracovame PD. :



