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Technickd sprava SO 03

1 IDENTIFIKACNE UDAJE
Nazov stavby: Revitalizacia toku Rudava rkm 7,830 — rkm 9,960
Objekt : SO 03 Revitalizacia toku rkm 9,250 — rkm 9,960
Miesto stavby: Velké Levare
Katastralne uzemie : Velké Levare
Okres: Malacky
Kraj: Bratislavsky
Druh stavby: vodna stavba
Charakter stavby: Revitalizacia upraveného toku
Investor/obstaravatel’. Bratislavské regionilne ochranirske zdruZenie (BROZ),
Na riviére 7/a, 841 04 Bratislava
Projektant: Tria projekt, s.r.o.
Stefana Kralika 16, 841 08 Bratislava
Stupen dokumentacie: zjednoduSena dokumentacia pre ucely upravy vodnej
stavby (ohlasenie stavebnych Gprav na vodnej stavbe §26
odsek1 vodného zakona ¢. 364/2004 Z.z.)
Datum: 02/2021
2  VSEOBECNE UDAJE
21 Uvod
Predmetom tejto stavby je ndvrh revitalizacnych opatreni pre koryto a pribreznti zonu rieky
Rudava v extravilane obce Velké Levare, ktora bola definovana v stadii ,,Revitalizacia
upraveného useku rieky Rudava km 5,95 az km 9,96 Skrinar & Holubova, Bratislava
november 2020 .
Cielom revitalizacie dolnej Rudavy je obnova povodného charakteru niZinnej meandrujuce;j
rieky prostrednictvom podpory rieénych procesov aich prirodzeného fungovania (najma
kontrolovanym uvolnenim laterdlneho vyvoja), ¢o umoZni ozdravit' riecny ekosystém
a zvyS$it’ rozmanitost’ prirodzenych biotopov vyrazne modifikovanej rieky.
2.2  Charakteristika uzemia
Obec Velké Levare sa nachadza v Bratislavskom kraji v regione Zahorie 8 km severne
od Malaciek a 5 km od rieky Morava €o je hrani¢nd rieka s Raktaskom.
Nadmorska vySka chotara sa pohybuje v rozpiti 150 — 200 metrov, stred obce sa nachadza vo
vyske 170 metrov. Rovinny povrch chotara tvoria mladSie tretohorné ily a piesky s ndnosmi
Stvrtohornych nivnych ulozenin, naviatych pieskov a Strkopieskov. Ma piesocnaté, luzné,
macinové, hnedé lesné a mociarové pddy s mensimi naleziskami raseliny.
Vychodna Cast’ je zalesnend mieSanym lesom, v ktorom prevazuju ihli¢naté stromy (bory,
smreky). Chotér je bohaty na jedlé huby a lovnu zver (jelene, srnce, diviaky, bazanty, zajace).
V zépadnej Casti pri riecke Morave v zakutiach Carokrasnej prirody sa skryva svet rastlin. Je tu
vela hniezdisk vtakov a sidlisk bobrov.
V chotari sa nachddza chranené hniezdisko husi velkej. Uzemie obce patri do povodia rieky
Moravy, ktora ho odvodniuje na severozapade. Na zdpade odvodiuje Cast’ LakSarsky potok.
02/2021
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Na juznom okraji obce teCie potok Rudava, ktory prameni v severnej Casti Zahorskej niziny,
dosahuje dlzku 45 km a pri obci Gajary sa vlieva do rieky Moravy. V Rudave sa vyskytuje 36
druhov ryb a v jej naplavenindch svojrazne rastlinstvo.

Obec Velké Levare je na celostatnu cestnu siet’” napojend cestami I/2 (Malacky — Kuty)
a [1I/1102 (Gajary — Zavod) .

Obe komunikacie prechddzaju stredom obce a I/2 prechadza aj na okraji staveniska.

Rudava je rieka Zahoria ako Pavostranny pritok Moravy. Dizka toku 45 km a plocha povodia
438,7 km2. Je tokom III. Radu, priemernd lesnatost’ povodia az 60% (borové lesy na viatych
pieskoch). Prameni v Laksarskej pahorkatine pod vrchom Dubnik, zdpadne od obce Bilkove
Humence v nadmorskej vyske 238 m n.m.Bpv. Do Moravy sa vlieva v oblasti Rudavského
jazera v katastralnom Uzemi Malé Levare vlieva do Moravy v nadmorskej vyske 147 m
n.m.Bpv.

V rieSenom katastralnom tzemi obce Velké Levare sa nenachddza chranené uzemie v zmysle
zakona NR SR ¢. 543/2002 o ochrane prirody a krajiny. Ochrana drevin je vykonavana
v zmysle zdkona o ochrane prirody a krajiny, kde obec vykonava v prvom stupni Statnu
spravu vo veciach ochrany drevin v rozsahu ustanovenom tymto zakonom.

Najblizsie maloplo$ne chranené tizemie je CHA Rudava (ev.¢.1193) z roku 2010, ktoré sa
nachadza z druhej strany dialnice, t.j. tato revitalizacia bude nan priamo navéizovat'.

2.3 Podklady
e Expertna Stadia Revitalizacia upraveného tseku rieky Rudava km 5,95 az km 9,96
Skrinar & Holubova, Bratislava, 2020
e  Geodetické zameranie zdujmového uzemia poskytnutého investorom, zo studie 2020
e Digitadlny model reli¢fu vytvoreny mra¢nom bodov pomocou leteckého laserového
skenovania (LLS). Zdrojom produktov LLS je UGKK SR
e Ortofotomapa SR © GKU, NLC; r.2017 — 2019
e  Zakreslenie dotknutych inzinierskych sieti na zéklade podkladov jednotlivych spravcov
inzinierskych sieti (2020)
e Zakladna mapa — 1:10tis, Vodohospodarska mapa 1:50tis, Katastralna mapa
e  Hydrologické iidaje od SHMU prevzaté zo §tadie spolu s vypoétom hladin pre Qiroene
a Q]OOroéné
e Znalecky posudok ¢.1/2021 Stanovenie hodnoty drevnej hmoty na pni pre stavebné
objekty SO02 a SO03 Rudava rkm 7,850 — 10,013, Ing. Vladimir Rakyta Boldog 02/2021
e poziadavky objednavatela BROZ
e Predpisy a normy
STN 73 3050 Zemné prace
STN 75 2101 Ekologizacia iprav vodnych tokov
STN 75 2102 Upravy riek a potokov
STN 73 3053 Nasypy a kamenité sypaniny
2.4 Inziniersko- geologické a hydrogeologické pomery
Podla geomorfologického c¢lenenia Slovenska patri rieSené Uzemie do provincie
Zapadopanodnskej panvy, do subprovincie Viedenskej kotliny a do oblasti Zahorskej niZiny.
V ramci oblasti Zahorska nizina je uzemie zaclenené do celku Borska nizina.
02/2021
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Z tejto geomorfologickej jednotky patri zapadna Cast’ izemia situovand medzi tokom Moravy
a Laksarskym potokom do oddielu Dolnomoravska niva, stred rieSeného uzemia patri
do oddielu Zahorské planavy a vychodna cast’ rieSeného uzemia orientaCne vymedzena
hranicou suvislych borovicovych lesov prindlezi k oddielu Bor. Geomorfologickd oblast’
Zahorska niZina je sucastou rozsiahlej Viedenskej panvy, na ktora je viazany jej geologicky
vyvoj (V. Strba, V. Hlavaty, 1997).

Slovensku cast' panvy ohraniCuji na vychode Malé¢ Karpaty, zédpadné a juhozapadné
vymedzenie tvori Statna hranica s Rakuskom a severozapadné vymedzenie predstavuje Statna
hranica s Ceskou republikou. Plocha slovenskej ¢asti Viedenskej panvy sa teda prakticky
kryje s plochou Zahorskej niziny.

Okrem tektonickych pohybov mali v Stvrtohordch na vyvoj geologického prostredia, jeho
litologicky charakter a geomorfologicky rdz zna¢ny vplyv aj er6zno-denudacné procesy, ako
aj fluvialna a eolicka Cinnost’, ktoré vytvorili nasledujuce komplexy v zaujmovom uzemi -
fluvialne sedimenty a plosne rozsiahle eolické nanosy.

Eolické sedimenty sa nachadzaju na uzemi Borskej niziny a ich vyskyt je v ramci
geomorfologického Clenenia izemia vymedzeny jej oddielom Bor. Eolitické sedimenty tvoria
kremité piesky, v smere SZ — JV triedené podl'a zrnitosti. Ich mocnost’ dosahuje v najvyssich
dunach a presypoch az 30 m.

V medzidunovych depresidch s akumulaciou vody sa vytvorili loziskd organickych
sedimentov typu slatin s prechodom do raSelinisk (NPR Abrod). Fluvidlne sedimenty
pokryvaji predovsetkym Dolnomoravskd nivu a €ast’ Zahorskych planav.

V aluviu rieky Moravy sa postupne ukladali mohutné vrstvy Strkov a piescitych Strkov, ktoré
su prekryvané pies¢itymi fluvidlnymi sedimentmi tokov tecticich z Boru — Porec, LakSarsky
potok a predovsetkym Rudava, ktoré preteka cez duny Boru.

Fluvialne sedimenty, ktoré vypliaju nivu rieky Moravy, sa vytvorili v obdobi kvartéru.
Aluvidlna niva je miestami zarezana az 10 m pod hladinou do podloZznych neogénnych
sedimentov.

Jej vypln tvoria na baze pieskov piesCité Strky, ktoré prechadzaji smerom do nadlozia
do pieskov s drobnym S$trkom s obsahom priplastkov a do poloh ilovitych pieskov az
piesCitych ilov. Materidl valinov je tvoreny prevazne kremencami, pieskovcami, menej
rohovcami, vapencami, metamorfovanymi horninami.

Velkost' valunov je prevazne 1 — 5 cm, ojedinele do 6 — 8 cm. Strkovito—pies¢ité sedimenty
st pokryté hlinito—ilovitymi sedimentmi nivnej facie. Hribka kvartérnych sedimentov kolise
v rozmedzi 7 — 12 m.

Hydrogeologické pomery

Hodnotené tzemie je sucastou hydrogeologického rajonu severna Cast’ Zahorskej (Borskej)
niziny ZNs (Cech, F, Zva¢, V. 1993). Z hladiska novo definovanych utvarov podzemnych
vdd je Gzemie stcast'ou predkvartérneho ttvaru SK2000200P v predkvartérnych horninach
s vézbou terestrickych ekosystémov na utvary podzemnych vod.

V hodnotenom uzemi su ako kolektorské horniny zastipené najmi piesky stratigrafického
zaradenia pleistocén - holocén. V hydrogeologickych kolektoroch prevazuje medzizrnova
priepustnost’.

02/2021
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3 TECHNICKE RIESENIE

3.1 Navrhované rieSenie SO 03 Revitalizacia toku rkm 9,250 — rkm 9,960
Predmetom tejto stavby je navrh revitalizaénych opatreni pre koryto a pribrezna zénu rieky
Rudava v extravilane obce Velké Levare, ktora bola definovana v stadii ,,Revitalizacia
upraveného Useku rieky Rudava km 5,95 az km 9,96“ Skrinar & Holubova, Bratislava
november 2020 .

Technické riesenie upravy vychadzalo z nasledovnych poziadaviek:

o Rémcova smernica o vode 2000/60/EC a d’al§ie smernice o ochrane vod
a prirody zameranych na obnovu povodného charakteru nizinnej meandrujice;j
rieky

o Obmedzenia ktoré¢ su pri vodohospodarskom vyuzivani rieky obvyklé, ato
hlavne protipovodiiova ochrana sidiel a vlastnictvo pozemkov pri umozneni ich
vyuZzivania

o Umoznenie sprirodnenia rieky v upravenom useku a zvySenia biodiverzity
prirodzenych biotopov s ciel'om zlepSenia ekologického stavu

o Pri odstraniovani brehového opevnenia (panely a beténové pitky) a pri uprave
trasy toku zachovat’ v maximdlne moznej miere sucasné stromové porasty
(jelse). Je to hlavne v oblasti budovania novych ostrovov.

o reSpektovanie jestvujucich inZinierskych sieti

o minimdlny zaber pozemkov

o usmernenia pocas projektovych prac investorom a spracovatelom uvedenej
Studie.

Pri navrhu sa v najviacSej moznej miere vyuZilo trasovanie toku, brehov toku a vzrastlej
zelene navrhované v studii.

Ciel'om revitalizacie dolnej Rudavy je obnova povodného charakteru nizinnej meandrujuce;j
rieky prostrednictvom podpory rie¢nych procesov aich prirodzené¢ho fungovania (najma
kontrolovanym uvolnenim laterdlneho vyvoja), ¢o umozni ozdravit’ rieCny ekosystém
a zvysit’ rozmanitost’ prirodzenych biotopov vyrazne modifikovanej rieky.

Pre splnenie definovanych cielov a principov revitalizcie dolnej Rudavy, ktoré umoznia
dosiahnut' obnovu pdvodného charakteru niZinnej meandrujiucej rieky s reSpektovanim
danych obmedzeni je potrebné vykonat’ nasledovné aktivity:

. Odstranenie brehového opevnenia - betdénovej dlazby, ktord pozostdva
z velkoplo$nych panelov vratane betonovych hranolov, ktoré tvoria pitku
opevnenia (betonové panely buda drvené acast znich opdtovne pouzitd
na zakryté opevnenie) .

. Odstranenie stabilizdcie dna — umelo vlozenej kamennej nahadzky. VytaZeny
kamen bude vyuZity pri stabilizacii brehového opevnenia korefimi vodorovnych
stromov a na stabilizaciu brehov v oblasti krizenia povodného a upraveného
koryta rieky

. St navrhnuté 3 tseky s jednotlivou dizkou 3m, kde sa ponechaju hranoly
a dnové opevnenie a panely sa nahradia kamennym zdhozom. Tieto budu sluzit
na celkovu vertikalnu stabilizaciu dna upravovaného useku, a 1 usek v dlzke 7m
v mieste vyustenia potrubia OC DN800

02/2021
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o Uprava trasy toku v stlade s prirodzenym tvarom meandrujiiceho koryta
a s ohladom na existujuce priestorové obmedzenia. Dreviny, ktoré budu
v krizovani navrhovanej trasy koryta budi vyrubané apouzit¢é na tvorbu
prirodnych opevneni konkavnych oblikov.

. Implementacia opatreni na stabilizaciu brehov najmd v konkdvach oblukov
upravenej trasy toku — zabudovanie dreva zo stromov a koreniov, ktoré budu
vyrubané v dosledku upravy tvaru koryta.

. Na stabilizaciu mensSich neopevnenych oblukov, ako aj vdcSich opevnenych
oblukov je navrhnutd vysadba, pripadne vysev miestnych druhov drevin.
Navrhovany spon vysadby z pohl'adu zabezpecenia stabilizacie brehov je 1,5 m.

Odporuca sa nasledovny postup

3.2

Vyber stromov a piiov ur¢enych na opevnenie oblikov. Ostatné dreviny sa vyribu
obvyklo a ulozia pozdlz toku a pouziju tiez do opevnenia, pripadne v SO 02

Vybudovanie zaviazania (zavdzovacie prahy na zaciatku a konci uprav stavebného
objektu. Tieto vykopy budu sluzit' k uloZeniu casti opevnenia (betonové tramy)
a navrch kamenné opevnenie z dna toku.

Vybuduji sa vykopy na ,lezaté¢ drevo* kde sa osadia spolu s kamennym zasypom
s Casti vybratého opevnenia podrveného (panely a tramy).

Vybratie betonovych panelov a hranolov a kamenného opevnenia dna

Prace budu postupovat’ zdola nahor od dnovej stabilizacie tak, aby boli ukoncené
najprv useky od dial'nice a postupne z hora sa kompletne dokoncovalo

Kedze vsetky prace si v inundaénom uzemi toku, musia byt tomu prisposobené aj
prace, t.j. uplné¢ budovanie po Castiach (vratane opevnenia) a hlavne skladovanie
materialu pozdlZ toku a nie naprie€ a stroje parkovat’ mimo inunda¢ného tizemia

Ked sa voda prevedie do upraveného toku tak okamzite zacnu prebiehat
hydromorfologické procesy — procesy erozie a sedimentacie. Toto je ziadice aich
intenzita je zavisla na prietokoch.

Obnovené riecne procesy (prudenie vody a transport sedimentov) budi formovat
koryto, ktoré postupne zatne meandrovat’ vo vymedzenom priestore a to je zmysel
stavebnych prac, aby sa postupne vytvorili r6zne podmienky pre povodné rastlinné
a zivocCistne druhy.

Z dovodu tUprav toku v ochrannom pasme dialni¢ného telesa a urychlenia zacCiatku
prac, ako aj skratenia si¢asné¢ho upraveného useku toku sa vybuduje v rkm 9,897
(rkm9,949 nové staniCenie) d’alSie zaviazanie Gpravy. V pripade kladné¢ho vybavenia
prac v ochrannom pasme dial'nice sa Gsek dobuduje a zaviazanie sa ponecha.

Material pre revitalizaciu

Je predpoklad, Ze nebude potrebny ziadny materidl dovazat, vSetko €o sa vykope bude
pouzité na zasyp. Sucasné beténové opevnenie sa rozdrvy a pouzije do opevnenia. Jedine
armatdra sa odvezie na spracovanie do zbernych surovin.

V pripade nedostatku zeminy na zasypy sa terén v zasypoch primerane zniZi (vysledny terén
bude nizSie ako projektovany). V pripade nedostatku kamena na opevnenie sa na stavbe
dohodne d’al$i postup s investorom, v PD sa uvazuje s jeho dostatkom.

02/2021
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3.3 Priesaky liniou a podlozim

ohl'adom na parametre uprav toku a dlzkou trvania vysSich vodnych stavov mozZzem
S ohl'ad n met tok dlzkou trvan ich vodnych st eme
povazovat’ komunikaciu s okolim za nezmenent voci si¢asnosti.

3.4 Zemné prace

Pri zemnych pracach mozno vykopové zeminy klasifikovat’ podl'a STN 733050 do 2-4. triedy
tazitel'nosti. Uvazujeme s vyrovnanou bilanciou vykopov a nasypov na stavenisku.

Po odstraneni vrchnej vrstvy (humoézna vrstva je na zaklade podkladov od investora vel'mi
mald cca 10cm) sa sypany material sa bude sypat’ po vrstvach max 20-25 cm.

Sypanina sa sype po vrstvach sklonenych smerom k okraju toku, aby bol umozneny odtok
povrchovej vody. DalSia vrstva sa moze navazat iba na zrovnanu predchadzajucu vrstvu,
ktorej povrch musi byt urovnany, bez kaluzi vody, bez preschnutej alebo rozbahnenej
zeminy.

V pripade vyskytu nevhodnej zeminy v trase toku, sa operativne rozhodne o jeho vymene a
nahradi sa materialom, z ktory bude na mieste.

Je nutné dodrZovat’ doporucenia STN 73 3050-Zemn¢ prace.

3.5 Vytycenie objektu
Pre potreby vytyCenia sluzi vytyCovaci vykres, ktory obsahuje vytyCovacie prvky
so stradnicami a stani¢enim. Z tohto podkladu je mozné objekt vytycit. Na vykrese je dana
nova os toku, ako aj koryt okolo ostrovov.

4 DOTKNUTE ZARIADENIA A PODZEMNE SIETE

Realizacia navrhovaného stavebného objektu sa nevyzaduju prekladky inzinierskych sieti.

Pre stanovenie min vzdialenosti pri krizovani a subehu podzemnych vedeni dodrzovat
ustanovenia STN 73 60 05 — Priestorova Uprava vedenia technického vybavenia.

5 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Pocas vystavby, ako i1 pocas vlastnej prevadzky stavby a prisluSnych zariadeni musia byt
dodrzan¢é vSetky podmienky vyplyvajice zo zasad ochrany a bezpec¢nosti zdravia pri préci,
predpisy a STN, ktoré sa dotykaji vykonavania vykopovych, montdznych a stavebnych prac.
Hlavne musi byt dodrziavana vyhlaska SUBP a SBU ¢.147/2013Zb, ¢.46/2014 a 100/2015
Zb. o bezpecnosti prace atechnickych zariadeni pri stavebnych pracach. Pri pracach je

potrebné dodrZiavat' zdkon ¢. 124/2006 Z.z. O bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
a o zmene a doplneni niektorych zékonov.

Na stavenisku musia byt urobené opatrenia zaistujice bezpecnost’ pri praci ako je uvedené
VO vynose ministerstva stavebnictva, ktorymi sa vydavaja predpisy k zaisteniu bezpecnosti
aochrane zdravia pracujicich pri pracach betonarskych a muréarskych, pri montazach
prefabrikovanych prvkov a pri pracach, ktoré s nimi bezprostredne suvisia.

Pri montazi je nutné dodrziavat’ ustanovenia STN 270140 ,, Zdvihacie zariadenia, prevadzka,
udrzba a opravy®, STN 270144 ,, Zdvihacie zariadenia — prostriedky pre viazanie, zavesenie
a uchopenie bremien* a ON 732480 ,,Prevadzkovanie montovanych konstrukcii®.

Nariadenie Vlady SR 396/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko.
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6.2

STN 73 3050 Zemn¢ prace vratane suvisiacich noriem a predpisov uvedenych v prilohe tejto
normy.

Pred zaciatkom prac na realizacii objektu musia byt stanovené¢ podmienky vykonu prac,
vSetci pracovnici musia byt pouceni o ochrane zdravia a bezpe¢nosti prace na stavenisku
apreskoleni z BOZP. Pri praci musia pouzivat predpisané osobné ochranné pracovné
pomocky.

POZIADAVKY Z HCADISKA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
Popis rieSenia z hladiska starostlivosti o zivotné prostredie

Navrhnuté technické rieSenie nema negativny vplyv na Zivotné prostredie. Navrh reSpektuje
poziadavky kladené na ochranu prirody.

Vyburané hmoty, nakladanie s odpadmi

Odpady vzniknuté pri realizdcii buracich prac je nutné v zmysle Vyhl. ¢ 19/1996 Z. z.
Ministerstva zivotného prostredia SR a zédkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch, dolozit’ spdsob
nakladania s nimi (odvoz, zneSkodnenie) a dolozit zmluvu s prevadzkovatelom riadenej
skladky tuhého nekontaminovaného odpadu, kde sa tieto budu odvazat’.

Pri likvidéacii vyburanych hmét z rieSeného uzemia bude nutné reSpektovat i poziadavky
vyplyvajice:
Z0 zakona ¢ 364/2004 Zb. o vodach v zneni neskorSich predpisov

Zo zékona ¢ 17/1992 Zb. o zivotnom prostredi v zmeni ¢.127/1994, 287/1994, 171/1998,
211/2000 a 332/2007 Z.z.

Zo zékona ¢ 126/2006 Z.z..o0 verejnom  zdravotnictve v zneni ¢.295/2007, 355/2007
a 359/2007 Zb.z.

Zo zakona ¢ 478/2002 Z. z. o ochrane ovzduSia v zneni ¢.245/2003, 525/2003, 541/2004,
572/2004, 587/2004, 230/2005, 479/2005, 532/2005, 571/2005, 203/2007, 529/2007,
515/2008 a 137/2010 Z.z.

Zo zakona ¢ 543/2002 Zb. o ochrane prirody akrajiny v zneni ¢.525/2003, 205/2004,
364/2004, 587/2004, 15/2005, 479/2005, 24/2006, 359/2007, 454/2007, 515/2008, 117/2010,
145/2010, 408/2011, 180/2013, 207/2013, 311/2013, 506/2013, 35/2014, 198/2014,
314/2014, 324/2014, 91/2016, 125/2016 a 240/2017 Z.z.

Zo zékona ¢ 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a dopiiani niektorych zikonov, v zneni
neskorsich predpisov

Cistota verejnych priestranstiev bude zabezpe¢ovana dodavatelom v zmysle vyhl. &. 55/1984
Zb. a zékona €. 27/1984 Zb ako aj Zékon €.8/2009 z.z. Zékon o cestnej premavke.

Odpady zo staveniska budi ststredované v pristavenych kontajneroch resp. priamo na
vozidla dodéavatela.

Vzniknuté odpady aich mnoZzstvé je stavebnik povinny evidovat’ podla druhov. Evidenciu
a doklady o ich odvoze a zneskodneni predloZit’ pri kolaudécii stavby.

Pri burani treba materidl, ktory nie je pouziteny postupne odvazat’ na sklddku k tomu
uréend. Material, ktory sa da spotrebovat’ treba odviest’ do zbernych surovin.

Bratislava, februar 2021 Ing. Karol Komora
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